
MAINAIR Lüftungsrohr

Unser MAINAIR fl exibles Lüftungsrohr und MAINSILVER fl exibles antibakterielles Lüftungsrohr, in den Nennweiten 

63 (Außendurchmesser: 63 mm x Wandstärke: 6,0 mm), 75 (Außendurchmesser: 75 mm x Wandstärke: 6,5  mm) und 

90 (Außendurchmesser: 90 mm x Wandstärke: 7,5 mm) ist kompatibel zu den gängigen Lüftungsrohrsystemen mit 

entsprechender Nennweite und Wandstärke auf dem Markt. 

ANTIBAKTERIELL

Hiermit bestätigen wir das unser MAINSILVER Lüftungsrohr nach ISO 22196:2011-08 „Kunststoffe - Messung von 

antibakterieller Aktivität auf Kunststoffoberfl ächen“, eine antibakterielle Aktivität gegen die Keime Staphylococcus 

aureus ATCC 6538P und Escherichia coli ATCC 8739 aufweist. Die Prüfung erfolgte durch ein offi zielles Prüfi nstitut.

ROHMATERIAL POLYETHYLEN (PE)

Unsere Lüftungsrohre werden ausschließlich aus Neuware gefertigt. Somit können keine unerwünschten Gerüche 

entstehen. 

HYGIENE

Hiermit bestätigen wir die Eignung unserer Lüftungsrohre, für den Einsatz in kontrollierten Lüftungsanlagen und 

-geräten. Unsere Rohre wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 846 bezüglich der hygienisch-mikrobiologischen Eigen-

schaften, durch ein anerkanntes Prüfi nstitut, untersucht.

ANTISTATISCH

Ab einem Oberfl ächenwiderstand von ≤ 1012 Ω spricht man von einer antistatischen Wirkung. 

Beim Innenrohr unserer Lüftungsrohre liegt somit eine antistatische Ausstattung/Wirkung vor.

Bei Auftreten einer Reklamation wird MAINCOR die Fehlerursache ermitteln und bei einer fachgerechten Installation 

der Einzelkomponenten die Gewährleistung übernehmen.

Die gesetzlichen Gewährleistungspfl ichten des jeweiligen Herstellers, für die von ihm in Umlauf gebrachten Produkte, 

bleiben bestehen.
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